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Evoluzione tecnica di banco aspirato interamente 
realizzato in acciaio inox 304L, ideato 
inizialmente per il ricevimento dei contenitori 
monouso in campioni, normalmente conservati 
in formalina. E’ dotato di sistema di aspirazione 
fumi dal piano di lavoro forellinato e dalla 
parete posteriore, e predisposto per lo scarico 
dei fumi verso l’esterno, atto a garantire un 
alto livello di protezione personale da rischio 
chimico o trattamento di sostanze pericolose per 
l’uomo. Apparecchio trasportabile, è idoneo per 
laboratori analisi, settorato, istologia e anatomia 
patologica, farmacie, laboratori di saldatura etc.  

L’aria aspirata dal piano di lavoro e dal fondale 
posteriore forellato, entra nel vano sigillato 
contenente filtri e motore e posizionato nel 
banco sottostante, passa attraverso un 2 filtri 
a carboni attivi specifici per le sostanze da 
neutralizzare, e viene successivamente espulsa 
totalmente dal ventilatore previa depurazione 
attraverso il canale ricavato nel doppio fondale 
posteriore centrale, e convogliata nel collettore 
flangiato da 200mm sul lato superiore del 
fondale stesso, comodo per l’allacciamento alla 
tubazione di espulsione se richiesta.
 
Il piano di lavoro è composto da una superficie 
piana aspirata con perimetro rialzato di mm 40 
per evitare fuoriuscite di liquidi; ad incasso vi 

sono una serie di pianetti forellinati asportabili 
per lavaggio in autoclave; a richiesta è 
posizionabile a destra o sinistra una vasca di 
risciacquo ed un erogatore a collo di cigno o 
mixer.

Il flusso dell’aria aspirata è notevole, garantito 
da motoventilatore di primario produttore 
internazionale, ben silenzioso e con elevata 
prevalenza. Il quadro di comando è inserito nel 
lato anteriore sinistro del bancone e comprende 
oltre alla scheda elettronica di comando e 
controllo apparecchiatura anche una presa 
elettrica tipo UNEL/Schuko per eventuali piccole 
strumentazioni.

Il lato inferiore del bancone è costituito dal vano 
tecnico centrale portafiltri e ventilatore, chiuso 
da pannello con viti ed apribile da tecnico 
manutentore per sostituzione dei filtri; a destra 
e/o sinistra vi sono vani portaoggetti utili per 
riporre materiali d’uso del laboratorio, apribili 
con ante dotate di maniglietta. 

Punti forti del banco aspirato sono la robustezza 
del prodotto (spessore dell’acciaio 12/10”) e 
la possibilità di chiusura laterale e superiore in 
acciaio / policarbonato, per trasformazione in 
vera e propria cappa chimica.



Struttura e caratteristiche particolari

•	 Struttura interamente realizzata in acciaio inox 304L finitura superficiale scotch-brite con angoli e 
spigoli arrotondati, spessore 12/10”;

•	 Piano di lavoro in pezzo unico, senza saldature, con perimetro rialzato di mm 40 per evitare 
fuoriuscite di liquidi fuori sagoma; 

•	 Grande vasca posizionata sotto ai piani di lavoro forellinati a tutta larghezza del banco per il 
convogliamento dell’aria aspirata ai filtri ed eliminazione dei liquidi sversati mediante piletta da 1” ½;

•	 Piani di lavoro forellinati in segmenti asportabili per lavaggio in autoclave;
•	 Possibilità di posizionamento vasca inox sul piano per risciacquo materiali, con erogatore acqua da 

fondale posteriore del banco aspirato;
•	 Mensola inox posteriore portaoggetti da 1800x150mm con barra calamitata per applicazione utensili;
•	 Possibilità di pannellatura laterale e superiore in Policarbonato per trasformazione in cappa chimica;
•	 Piano di lavoro in più segmenti forellinati aspirati dal basso, spessore 12/10mm, robusti e resistenti;
•	 Piedini d’appoggio a pavimento di grandi dimensioni in materiale antistatico, regolabili per la messa 

in bolla del banco; in alternativa su richiesta, robuste ruote pivotanti per la movimentazione del 
bancone;

•	 Filtrazione dell’aria aspirata mediante n° 2 prefiltri di semplicissima sostituzione in classe arrestanza 
G3, e n°2 filtri a carboni attivi per formalina di serie (sostituibili con filtri per altre sostanze da 
adsorbire;

•	 Possibilità di convogliamento dell’aria filtrata espulsa verso l’esterno del fabbricato (ricircolo zero) 
mediante tubazione 200 mm in PVC da collegare a flangia del raccordo di scarico installata di serie; 

•	 Ventilatore centrifugo interno funzionante a tensione variabile, regolato automaticamente da scheda 
elettronica in funzione dei parametri impostati;

•	 Regolazione automatica della velocità di flusso preimpostata e modificabile dall’operatore in funzione 
del progressivo intasamento dei filtri a carboni attivi;

•	 Visualizzazione in tempo reale del flusso d’aria circolante (in m/sec) tramite display digitale sul 
quadro frontale;

•	 Lampada UV da 15 Watt opzionale per vano motore e filtri 
•	 Scheda elettronica con display e tastiera antistatica controllata da un microprocessore;



Quadro di controllo

Sul quadro di comando, che racchiude la scheda elettronica controllata da un microprocessore, sono 
presenti:
•	 Interruttore generale O/I luminoso bipolare blu;
•	 Tastiera a membrana (soft touch) a protezione antistatica;
•	 Display digitale con indicazione della velocità di aria aspirata (in m/sec);
•	 Contaore elettronico digitale di funzionamento generale apparecchiatura;
•	 Contaore elettronico digitale di funzionamento lampada U.V.C.;
•	 Timer di funzionamento lampada U.V.C a countdown impostabile dal cliente con autospegnimento a 

fine ciclo;
•	 Allarme velocità dell’aria circolante in macchina insufficiente;
•	 Allarme di depressione interna al vano filtri e motore insufficiente;
•	 Preallarme di prossima necessità di sostituzione filtri con indicazione sul display;
•	 Preallarme di prossima sostituzione lampada UVC con indicazione sul display

Caratteristiche tecniche

•	 Efficienza di filtrazione aria trattata:
•	 Efficienza di prefiltrazione aria:
•	 Lampada germicida UVC:
•	 Quantità di aria trattata:            	  
•	 Raccordo scarico esterno:	  
•	 Dimensioni piano di lavoro:	  
•	 Dimensioni esterne totali: 	
•	 Alimentazione elettrica:	   
•	 Potenza installata totale: 	
•	 Potenze addizionali ammissibili: 	
•	 Peso netto:	

n°2 filtri a carboni attivi con impregnazione specifica
n°2 prefiltri sintetici classe arrestanza G3 
opzionale da 15 Watt 
default 1000m3/h; regolabile da utente nei parametri software   
200 vert d. ext mm) 
mm 1720 x 630 (lato x lato) x 900 (h) 
mm 1800 x 790 x 2000 (L x P x h)
monofase 230 V; 50/60 Hz;  
0,500 kW 
n.1 presa 2P+T max 800 Watt
kg 120 ca



Conformità:
Banco aspirato con adsorbimento su carboni attivi, a ricircolo in ambiente od espulsione totale all’esterno 
mediante canalizzazione.

Conforme a:
2006/42/CE Direttiva macchine
2014/30/UE Direttiva compatibilità elettromagnetica
CEI EN 61010-1:2017-12 (Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e per 
utilizzo in laboratorio)

Dotate di:
n°1 	 piano di lavoro forellinato scomponibile in acciaio inox aisi 304
n°1    mensola a tutta larghezza prof.150mm per appoggio materiali
n°1    barra calamitata per applicazione strumenti metallici
n°2 	 prefiltri sintetici G3
n°2 	 filtri a carboni attivi per aldeidi spessore 60mm
n°1 	 motoventilatore centrifugo interno 
n°1 	 raccordo di scarico esterno d.200mm centrale posteriore
n°1     quadro comando e controllo automatico del flusso d’aria aspirato con funzioni d’allarme 
n°1 	 presa elettrica interna di servizio per piccole strumentazioni 230 V / 50 Hz
	 cavo di alimentazione elettrica 230 V - 50 Hz (1 fase + 1 neutro + 1 terra) provvisto di spina  

Disponibili su richiesta:
Lampada germicida 15W
Vasca di scarico liquidi inox da 330x240mm 
Rubinetto erogazione acqua calda / fredda da fondale posteriore.
Accessori per canalizzazione all’esterno:
Manometro differenziale per la verifica della depressione interna


